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Código de barras:

Carga Baterias 12/24V 30-350Ah Con Arrancador

Descripción: Carga Baterias 12/24V 30-350Ah Con Arrancador

Código: 07170244

EAN: 8435450468940

UD. Medida: UNID

UDS. Envase: 1

Peso con Embalaje: 10,36 kgs.

Datos Técnicos:

Carga Baterias 12/24V 30-350Ah Con Arrancador 
- Capacidad Ah: 30 - 350 
- Calibre fusible: 50 
- Corriente de salida: 28 A 
- Corriente de salida: 12/24 V 
- Corriente de entrada: 220-230V 50-60Hz 

Carga de la batería: 
- Conecte el cable de alimentación a la red de alimentación y coloque el botón principal en la 
posición “ON”. 
- El amperímetro indica la corriente enviada a la batería (inicio de la carga); Durante la carga, el puntero
se desvía lentamente hacia valores de corriente muy pequeños, dependiendo de la batería. 
- Detenga la carga cuando obtenga los siguientes valores: 
> 7,2V para una batería de 6V 
> 14,4 V para una batería de 12 V 
> 28,8V para una batería de 24V 

Instrucciones de seguridad: 
- El aparato debe utilizarse en locales bien ventilados para evitar la acumulación de gases. Está prohibido
su uso en exteriores. 
- Retire las tapas de los elementos de la batería antes de comenzar a cargar. 
- Compruebe que el nivel del líquido electrolítico cubre los elementos de la batería; De lo 
contrario, agregue agua destilada hasta el nivel indicado en la batería. 
- No toque el líquido electrolítico de la batería, es muy corrosivo. 
- Limpie los terminales de la batería para asegurar un contacto correcto con los alicates. 
- Evite el contacto entre los alicates cuando el cargador esté en funcionamiento. 
- Si el cargador se utiliza para una batería que permanece instalada en un vehículo, siga las 
instrucciones del fabricante del vehículo. 
- Verifique que las funciones del cargador sean compatibles con la batería y la red de 
suministro de energía, es necesaria una toma de corriente con conexión a tierra. 
- No exponga el aparato a la lluvia, al agua y/o a la humedad. 
- El aparato y la batería deben usarse lejos de llamas y chispas, no fume. 
- Cargue únicamente baterías recargables. Está prohibida la carga de baterías no recargables 
u otros productos. 
- Mantener fuera del alcance de los niños 

- Artículo también conocido como arrancador de baterías, arrancador coche, carga batería, carga batería
coche, arrancador coches, arrancador coches portátil, carga batería portátil, etc.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:

AVISO LEGAL: Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de
los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que WOLFPACK no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la
utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique. Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información
confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique
mediante correo electrónico remitido a nuestra atención, y proceda a su eliminación, así como a cualquier documento adjunto. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de
este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión y comunicación con los
clientes o personas interesadas. El titular del fichero es WOLFPACK. Sus datos no se ceden a terceros. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un
correo a info@wolfpacklineaprofesional.com en los términos de la LOPD y RD 1720/07.


